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BROUETTE SUPER PRO TECHNIQUE 
RENFORCÉE COFFRE 85L 12/10

CHASSIS CORNIÈRE AVEC 
PARE-CHOC 40X40MM X 4MM

ROUE CRANTÉE INCREVABLE Ø400
MONTÉE SUR COUSSINETS FONTE 

BANDE DE VISIBILITÉ LATÉRALE DE 
SÉCURITÉ

POIGNÉES ERGONOMIQUES
ÉCROU ANTI DESSEREMENT

RÉFÉRENCE GENCODTYPE DE ROUE

INCREVABLE 100900 3501701009004

DOMAINES
D’UTILISATION

CHANTIER - TERRASSEMENT - RÉNOVATION - ENTRETIEN - CHARGES LOURDES
TESTÉE À PLUS DE 250 KGS

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité du bac (Litre) 85
Type de roue Increvable
Diamètre chassis (mm) Cornière 40x40
Taille du bac (mm)

La brouette technique super pro a été conçue dans le 
but de simplifier la vie des professionnels les plus 
exigents.

Grâce aux coussinets en fonte, à la barre soudée sur 
co�re, aux boulons anti desserrement ou encore grâce 
au cadre en acier robuste, cette brouette s’avère être 
l’indispensable de vos chantiers.

Parfaitement équilibrée avec 2/3 de la charge portée 
sur la roue. La prise en main o�re une stabilité e�cace 
pour les travaux les plus di�ciles.

A : 150
B : 628

C : 843
D : 685
E : 268

WHEELS

Poignées
Ergonomiques

Coussinets en
Fonte

Barre de renfort
De co�re


