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Détartrant canalisations SPA

Elimine le tartre et le gras des canalisations SPA.
Formule puissante pour un détartrage avant vidange.
 

Application

Code du produit 

722000011 Elimine le tartre et le gras des canalisations SPA

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation quotidienne, utiliser 
3 à 4 fois par an, avant une vidange.

DOSAGE
Prévoir 0,5 litre de produit / 1m³. Verser le produit directement 
dans le spa en fonctionnement. Laisser agir au minimum 2 
heures. Vidanger et rincer le bassin abondamment, jusqu'à dis-
parition totale de la mousse.

NOTA : Si des dépôts calcaires persistent sur les parois, utiliser 
le produit pur ou dilué jusqu'à 10% directement sur les tâches 
tenaces, laisser agir 5 à 10min après application, en frottant fort 
les tâches puis rincer abondamment. 

Mode d’emploi

Acide chlorhydrique, acide phosphorique, acide formique.

But-2-yne-1.4-diol.

Suivi REACH : 

Composition

Concentré liquide à base d'acide chlorydrique, acide phos-
phorique, acide formique et agents anti-corrosion.

Densité 1,1089
pH 0

Spécifications

Ce produit est irritant sous forme concentrée.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogramme de danger spécifique à Détartrant canalisations 
SPA :

Sécurité

En bidon de 1L

Conditionnement

• 01-2119484862-27
• 01-2119485924-24
• 01-2119489899-05
• 01-2119456809-23

• 01-2119491174-37
• 01-2119475108-36
• 01-2119457558-25

DANGER


