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LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE         Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25
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Réf. : 310900

• Soufflage directionnel
• Contrôle précis du débit d’air
• Plus de confort : isolant et anti-dérapant

SOUFFLETTE PROGRESSIVE BEC LONG
Buse 270 mm

Caractéristiques techniques
Robuste et légère, la soufflette progressive à bec long 
est conçue pour les professionnels. Elle possède 
un corps POM, une gâchette progressive, une très 
bonne ergonomie grâce à sa poignée structurée et 
un tube de Ø 8mm coudé avec bec effilé.

- Poignée avec insert en zinc
- Bec 270 mm en acier chromé
- 1 raccord rapide RAC 514

Équipement :

    Les   

Raccord rapide
Fourni avec un raccord rapide  
ISO 514 "pré-téflonné"

Anneau de suspension
Cet anneau permet d’accrocher la 
soufflette au plus proche du poste de 
travail. De cette façon, la souflette ne 
traine pas au sol.

Réf.
Longueur  
du bec

mm

Consommation d’air Pression max. 
d’utilisation

bar

Niveau  
sonore
dB(A)

Vibration 
m/s2

Entrée d’air
BSP/NPT

Dimensions
mm

Poids
kgl/mn m3/h

310900 270 170 10 12 91 1,1 1/4’’ 110 x 425 0,15

Bec effilé et coudé

Corps POM

Gâchette progressive

«Anneau» de suspension

Poignée ergonomique
Meilleure prise en main

Raccord rapide
Facilité de raccordement


